Bestek voor bewegwijzering

Entree- en routingborden

versie: 107 datum: 08-10-2013
1 Fabrikaat: Post-point.

2 Type: #

\- Entreebord

\- Entreebord met plattegrond

\- Entreebord, routingborden per etage en huisnuinongjes

3 #

\- Uitvoering: montage op de wand tegenover desentr

\- Uitvoering: montage op de wand nabij ingang

\- Routingborden nabij het trappenhuis

\- Huisnummerbordjes links van de woningdeur oplé®cm hoogte
4 #

\- Ontwerp bewegwijzeirng Postpoint.

\- Conform NEN 1774

5 #

WWW.POST-POINT.NL

6 #

\Entreebord

T #

\- etages aangeduidt met uitgeschreven etagenummer
\- plattegrond voorzien van vluchtwegen en deuren
8#

\- materiaal: trespa Meteon Kleur: .....

\- materiaal: aluminium geanodiseerd

\- materiaal: aluminium geslepen

\- materiaal: corrosievast staal geslepen

9 #

\- voorzien van zwarte gravure

\- voorzien van 4 montagegaten D=6mm

10#

Routingborden

11#

\- etages aangeduidt met uitgeschreven etagenummer
12 #

\- materiaal: trespa Meteon Kleur: .....

\- materiaal: aluminium geanodiseerd

\- materiaal: aluminium geslepen

\- materiaal: corrosievast staal geslepen

13 #

\- voorzien van zwarte gravure

\- voorzien van 4 montagegaten D=6mm

14#

Huisnummerborden

15#

\- Huisnummeraanduiding volgens NEN 1774
16 #

\- materiaal: trespa Meteon Kleur: .....



\- materiaal: aluminium geanodiseerd

\- materiaal: aluminium geslepen

\- materiaal: corrosievast staal geslepen
17 #

\- voorzien van zwarte gravure

\- voorzien van 4 montagegaten D=6mm
18#

Installatiebordjes

19#

\- Huisnummeraanduiding passend op plaatje
20 #

\- materiaal: aluminium geanodiseerd

\- materiaal: aluminium geslepen

\- materiaal: corrosievast staal geslepen
21 #

\- voorzien van zwarte gravure

\- voorzien van 2 montagegaten D=6mm



